\

Seznam standardnich barev

Lakovani &4 -4

Produkty jsou lakovany praskovou vypalovaci barvou.
Barevné provedeni si muzete vybrat ze vzorniku RAL a RAL 8019
jednotlivé ¢asti produktu libovolné kombinovat. Aktualni _
nabidka standardnich RAL je uvedena na nasem e-shopu. _ RAL 7016
- RAL 8017
Standardni RAL pro schranky modelovych rad BASIC. —
N RAL 801
aa || seon | RN s~
RAL 9016 || RAL 7040 | [izV\R:(oiv4 ¢ RAL 8003
Standardni RAL pro interiérové schranky (EO1, GO1, HO12). - RAL 7040
BILA SV. SEDA =27 N ANTRACIT (COI:ONLEASOAVA) RAL 9006
RAL 9016 || RAL 7035 | | RAL 7040 | [z/A\SwAe][S) RAL 8017 —
- RAL 7035
Standardni RAL pro exteriérové schrank yjimkou vys denych sestav.
i pro exteriérové s y S Vyji u vyse uvedenych sestav — RAL 9016

(COKOLOADOVA)

BILA SV.SEDA SEDA ANTRACIT | HNEDA CERNA

RAL 9016 || RAL 7035 || RAL 7040 | [m/a\sw/el(l [NV\RSIoIvAN WEVAVCTol0k

Standardni RAL pro sestavy do pevného dilu dveri a pro zazdeéni s celni deskou.

(ZLATY DUB) (ORECH)

BILA SV.SEDA SEDA ANTRACIT | HNEDA HNEDA

(COKOLOADOVA) | (SEDO-HNEDA)

HNEDA HNEDA

CERNA '// KOVO,
RAL 9005 & SYSTEM

www.kovosystem.cz

RAL 8017

RAL 9016 RGNRV(OSN | a7\ oZIol] RAL 7016 § RAL 8003 | RAL 80Tl

RAL 8019

Upozornéni: Obrazky na obrazovce se mohou lisit od skuteénych barevnych odstind. Doporucujeme Vam navstivit nasi prodejnu, kde si materidly mizete prohlédnout na viastni oci.
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